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性能特點 

Lycal 319外牆裝飾防水乳膠漆，是採用丙稀酸酯聚合材料與特別挑選的填料及顏料調配而成的
啞光外牆乳膠漆，除有防水防霉功能外亦可用來修補牆身微細裂痕。它有良好的防紫外線功能

及優良的耐候性，經長時間日曬雨淋都不變色。對混凝土和岩石等有良好的附著力，不易脫

落，施工方便可使用油掃、油轆直接塗在被塗面上，如使用噴塗效果會更佳，是一種非常適合

用於內外牆裝飾用塗料。 
 
適用地點 

Lycal 319外牆裝飾防水乳膠漆可用於混凝土、石膏、岩石、英泥板及木材表面。 
 
主要成份 
丙稀酸酯聚合材料、填料及顏料 
 
外觀 
顏色 
可參考 BS-4800標準系列 
如要求其他特別顏色，可與我們技術部聯絡。 
 
固化表面 
啞光 
 
使用資料 
閃點 不可燃 
固體含量 約 75% 
黏度 110-115KU 

顏色會導致資料參數變動 

比重 1.35  
顏色會導致資料參數變動 

施工最底溫度 5oC 

乾燥時間 表乾 :  1小時  
全乾 : 24 小時 
固化時間會因氣溫及濕度改變，在溫度較低或濕度較高時所需等候時間會較

長。 
再塗時間 4小時 

如面做油性塗料需 24 小時 
建議厚度 未乾厚度為 200微米 

已乾厚度為 100微米 

揮發性有機化合物含量 
(克/公升) 

14 
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參考用量 
厚度  公升/平方米(約) 平方米/公升(約) 

0.05毫米 (乾後) 0.1-0.2公升/平方米 10平方米/公升 
以上用量是按被塗面平整無縫計算，用量會因被塗面的平整性而變動。   
 
包裝 

單 位 
4公升 
20公升 

 
稀釋劑/ 清潔劑 
清水 (可加入 1/6-1/4體積比的清水，水份量多少可按需要而定。) 
用具應在使用後塗料乾固前立即用水清洗。 
 
儲存期 
在未開封前存放於室內乾燥及通風地方，溫度 5-30 oC內可儲存 12個月。  
 
施工程序 
 
1. 清除被塗面上所有鬆散物及泥塵等，如有孔洞必須填平，保證牆身堅實，如有需要可用稀酸 
清洗牆上的鹼，然後再用清水清洗乾淨。 

2. 使用塗料前先攪拌。 
3. 如被塗面要求薄塗時，可加 1/6-1/4體積比的清水到塗料內，攪拌均勻後再塗。 
4. 使用噴塗，可用普通噴槍或無氣噴塗，按要求的厚度把塗料噴在被塗面上。 
5. 使用油掃，使用油掃施工乾固後會留下油掃痕跡。 
6. 使用油轆，使用油轆會有點印，乾固後一般可以接受。 

 
技術數據 
 

表觀測試 
(BS3900: A2:1993/ISO 1513: 1992)  
結皮 
濃度 
分層 
沉澱物 
雜質 

 
 
無 
觸變性 
無 
無 
無 

全乾時間  

(BS 3900:C3:1990) 
15小時 
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耐候性測試 -- 500小時 

(ASTM G53-88/BS1006:A02) 
無明顯改變 

對比 

(BS 3900:D4:1989) 
77.7 

細度 

(BS 3900:C6:2000/ISO 1524:2000) 
60 

光度(85o) 

(BS3900:D5:1997/BS EN ISO 2813:2000) 
3.1 

黏度 

(Stormer viscometer)(ASTM D562-81) 
110-115 

濕耐磨性測試 

(ASTM D2486-96) 
120 

 
安全使用注意事項 
本產品是水性塗料，不會燃燒。由於產品內含化學物質，長時間接觸皮膚可能會導致敏感，使

用時應穿著保護衣及配帶眼罩。如不小心接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗後找醫生處理。

本產品應在空氣流通地方內使用。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上資料是依據我們目前所掌握的知識，但不排除使用者對所有產品進行細收貨檢查。我們保留在工藝流程或新開發產品範圍

內變更產品常數的權力。由於我們無法控制加工條件，特別當使用其它公司原材料時，閣下應作試驗以驗測本說明書所提出的

建議。 
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